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Planta de niquelado, una fuente de
contaminacion del agua subterranea

Quizés hoy no lo parezca, pero algunos afios atras lo
que hoy es un area de estacionamiento en el area MP era
un area de mucha accion, aqui estaba ubicada una planta
de niquelado. Al igual que otras operaciones para el
mantenimiento de aviones, en esta planta se usaban
solventes para limpiar las piezas de los aviones. Estos
solventes se almacenaban en unos grandes tanques

localizados en esta planta.

Desafortunadamente algunos de estos
tanques tuvieron escapes que permitieron
que el solvente llegara al terreno.
Eventualmente estos solventes llegaron hasta
el agua subterranea que se encuentra a
aproximadamente 25 pies bajo la superficie
del terreno. Al llegar al agua, algunos de los
solventes se disolvieron y fueron arrastrados
por el agua. Aquellos solventes que no se
disolvieron se hundieron al fondo del acuifero
Ilano y se concentraron en depresiones en el
lodo que se encuentra a aproximadamente 40
pies bajo la superficie del terreno.
Las concentraciones en estas depresiones de
lodo aun existen y son la fuente principal de
contaminacion al este de la base.
Aungue la contaminacion no ha afectado el

abasto de agua potable y no presenta riesgo alguno

para las personas que viven o trabajan en esta area, la
Fuerza Aérea estd comprometida a limpiar la fuente de
contaminacion dentro de la base al igual que las areas de
agua subterranea contaminadas fuera de la base.

La Fuerza Aérea comenz0 a investigar el Area MP en
el 1990 como parte de la Investigacion de Restauracion
de la Zona 3. Durante la investigacion se encontraron
altos niveles de solventes y metales en el agua subterranea
cerca del lugar donde una vez estuvo localizada la planta
de niquelado. Al principio se creyé que la contaminacion
provenia de una filtracion en la linea de desperdicios

Zona 3,Area MP
El Area MP es el lugar donde estuvo operando una planta de
niquelado. La planta operd desde la década del 1940 al 1981.

industriales. En respuesta, la Fuerza Aérea inicié una
campafia de limpieza temporal a lo largo de la
colindancia de la base. Se instal6 un sistema con cinco
pozos de extraccion para interceptar el agua subterranea
contaminada antes de que ésta saliera de la base. Este
sistema comenzd a operar en el 1995 y fué reemplazado
por un sistema mas eficiente en el 1998.

En el 1995 los ingenieros comenzaron a disefiar un
sistema de tratamiento fuera de la base. Durante las
investigaciones preliminares, antes del disefio, los
cientificos encontraron que la contaminacion no era de la
linea industrial sino de residuos de solventes bajo el area
MP. De no correjirse, esta area continuaria siendo una
fuente de contaminacion del agua subterranea.

Después de cuidadosos estudios, los ingenieros
acordaron que cualquier accion futura debe concentrarse
en el area de origen. Una vez que se controle el area de
origen, los ingenieros pueden entonces concentrar sus
esfuerzos en la limpieza de las areas fuera de la base.

El primer paso fué mejorar el sistema temporal.



Pruebas de campo demostraron que el sistema temporal
no puede recoger toda el agua contaminada que viene del
area MP. Los ingenieros propusieron la instalacion de
pozos nuevos para reemplazar el sistema anterior.
Después de un cuidadoso estudio geoldgico del area, en
febrero de 1998 se instalaron cuatro nuevos pozos.

Como segundo paso, en abril de 1999 se instalara
una pared de lechada alrededor del area de origen de
la contaminacion. Esta barrera separard el area de
contaminacion y el flujo de agua subterranea,
evitando que la contaminacion sea arrastrada fuera
de la base. Ademas se instalaran pozos de extraccion
para remover la mayor parte del solvente atrapado
en las depresiones de lodo. La Fuerza Aérea espera
terminar la instalacion de este sistema para junio
de 1999.

Al presente, la Fuerza Aérea esta evaluando
los planes futuros para la limpieza del restante
del area MP. El plan esta programado para ser

presentado para estudio y comentarios del publico en
Agosto de 2001.

Contaminantes de
preocupacion en el Area MP

Terreno

Tetracloroetano (PCE): Un solvente para
remover la grasa

Tricloroetano (TCE): Un solvente para remover
la grasa

Dicloroetano (DCE): Un producto de la
degradacion de TCE y PCE

Agua subterranea

Tetracloroetano (PCE): Un solvente para
remover la grasa

Tricloroetano (TCE): Un solvente para remover
la grasa

Dicloroetano (DCE): Un producto de la
degradacion de TCE y PCE

Cloruro de vinilo: Un producto de la degradacion
de DCE

Planta de niquelado

Por décadas, las plantas de niquelado han sido el
sostén principal de las facilidades para el mantenimiento
de aviones.

Las operaciones de niquelado eran criticas durante la
segunda guerra mundial, el conflicto de Corea y la
guerra de Vietnam. Las plantas que operaron donde
hoy dia es el &rea MP, niquelaban mayormente hélices
de aviones y mas tarde hojas de las turbinas de aviones
de propulsién a chorro.

La razén por la cual se hace niquelado es simple: la
corrosion. Las partes de metal, especialmente aquellas
hechas de acero, se enmohecen o corroen con facilidad
cuando se exponen a los elementos. Niquelar es el
proceso por el cual un metal se cubre con una capa fina
de otro metal. Esta capa proteje el metal del agua y el
aire, que son los principales causantes de la corrosion.

El niquelado, aungue es todavia importante, era
mucho mas importante varias décadas atras. Debido a
que las partes de muchos aviones estaban hechas de
acero, que es un metal muy resistente, pero que se
enmohece con facilidad. El cubrir las partes de acero
con una capa de otro metal como cadmio o cromio las
hace méas duraderas y confiables ya que no se
enmohecen tan facilmente.

Uno de los pasos mas importantes durante el
proceso de niquelado es la limpieza de las piezas. Los
trabajadores usaban substancias quimicas muy fuertes
tales como el percloroetileno (tetracloroetano o PCE),

La foto muestra la béveda de concreto en el edificio 258 durante
la fase final de su construccion a principios de la década del 1940
que contenia una serie de tanques pequefios para el proceso de
niquelado. El primer tanque contenia solventes para limpiar las
piezas de los aviones.

para remover la grasa de las piezas.

La béveda de concreto en la foto anterior contenia
varios tanques pequefios donde se sumergian las piezas
de los aviones. Las piezas se movian de tanque en
tanque a lo largo de un carreton localizado en el
edificio 258. Los tanques con el removedor de grasa
eran el primer paso del proceso.

Durante la existencia de las plantas de niquelado
(1940 al 1981) aparentemente los solventes se filtraron
de los tanques y contaminaron el terreno y el agua
subterranea.




